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KUUSIORUUVI  
täyskierre
A4 haponkestävä
DIN 933
ISO 4017

M4 M5 M6 M8 M10 M12 M14 M16 M18 M20 M24 M30

6 • •

8 • •

10 • • • •

12 • • • • •

14 • •

16 • • • • • •

20 • • • • • • •

25 • • • • • • •

30 • • • • • • • •

35 • • • • • • • •

40 • • • • • • • • •

45 • • • • • • • •

50 • • • • • • • • • • •

55 • • • • • •

60 • • • • • • • • • • • •

65 • • • •

70 • • • • • • • • •

80 • • • • • • • • • •

90 • • • • • • • •

100 • • • • • • • • • •

110 • •

120 • •

130 • •

140 • • •
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KUUSIORUUVI
haponkestävä A4
DIN 931
ISO 4014

30 • •

35 • • •

40 • • • •

45 • • • • •

50 • • • • •

55 • • • • • •

60 • • • • • •

65 • • • • •

70 • • • • • • •

75 • • • • • • •

80 • • • • • • • •

85 •

90 • • • • • • • •

100 • • • • • • • •

110 • • • • • • •

120 • • • • • • •

130 • • • • • • •

140 • • • • • •

150 • • • •

160 • • •

170 • •

180 • • •

190 •

200 • • •

210 • •

220 • •  

M5 M6 M8 M10 M12 M16 M20 M24
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KUUSIOKOLORUUVI
lieriökanta,haponkestäväA4
DIN912
ISO4762

6 •

8 • •

10 • • • •

12 • • • •

16 • • • • •

20 • • • • • • •

25 • • • • • •

30 • • • • • • •

35 • • • • • •

40 • • • • • • •

45 • • • • •

50 • • • • • • • •

60 • • • • • •

70 • • • • •

80 • • • •

90 • • • •

100 • • • • •

pituus M3 M4 M5 M6 M8 M10 M12 M16 M20
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KUUSIOKOLORUUVI
uppokanta
haponkestäväA4
DIN7991
ISO10642

pituus M3 M4 M5 M6 M8 M10 M12 M16

5 • •

6 • • •

8 • • • •

10 • • • • •

12 • • • • •

16 • • • • • •

20 • • • • • • •

25 • • • • • • •

30 • • • • • • •

35 • • • • • •

40 • • • • • •

45 • • • • •

50 • • • • •

60 • • • •

pituus M3 M4 M5 M6 M8 M10 M12

KUUSIOKOLORUUVI
pallokanta
ruostumatonA2
ISO7380

6 • •

8 • • • •

10 • • • • •

12 • • • • •

16 • • • • • •

18 • • • •

20 • • • • • •

25 • • • • • • •

30 • • • • • • • •

35 • • • • • •

40 • • • • • • • •

45 • • • • •

50 • • • • • • •

60 • • • • •

70 • • • • •

80 • • • •
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LUKKORUUVI
haponkestäväA4
DIN603
ISO8677

16 •

20 • • •

25 • •

30 • • • •

35 • • • • •

40 • • • •

45 • •

50 • • • •

60 • • • •

70 • • • •

80 • • • •

90 • • • •

100 • • • •

110 • •

120 • • •

130 • • •

140 • • •

150 • • •

200 •

pituus M5 M6 M8 M10 M12 M16

30 • •

40 • • •

50 • • • •

60 • • • •

70 • • • •

80 • • • •

90 • • • •

100 • • • •

120 • • • •

130 • • •

140 • • • •

150 • • •

160 • • • •

180 • • •

200 • •

pituus 6 8 10 12 16

KANSIRUUVI
haponkestäväA4
DIN571
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MUTTERIT
haponkestäväA4

M2 •

M2,5 •

M3 • • • •

M3,5 •

M4 • • • •

M5 • • • •

M6 • • • • •

M8 • • • • •

M10 • • • • •

M12 • • • • •

M14 • • •

M16 • • • •

M18 •

M20 • • • •

M22 •

M24 • •

M27 •

M30 •

M33 •

M36 •

M39 •

M42 •

M48 •

Amerform Vasen

Din934 Din985 Din1587 Din315 Din934

1/4 •

5/16 •

3/8 •

1/2 •

5/8 •

3/4 •

7/8 •

1 •

UNC Din934
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MUTTERIT

M4 •

M5 •

M6 •

M8 •

M10 •

M12 •

M14 •

M16 •

M18 •

M20 •

M24 •

DIN980
haponkestävä A4

DIN439/DIN936
haponkestävä A4

M3 •

M4 •

M5 •

M6 •

M8 •

M10 •

M12 •

M14 •

M16 •

M18 •

M20 •

M22 •

M24 •

M27 •

M30 •

JATKOMUTTERI 
haponkestävä A4  

 M 6x18 •

 M 8x24 •

 M 10x30  •

 M 12x36  •

 M 16x48 •

 M 20x60 •

 M 24x72  •

 M 30x90  •
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MUTTERIhienokierre
haponkestäväA4

M8x1 • •

M10x1 • •

M10x1,25 •

M12x1

M12x1,25 • •

M12x1,5 •

M14x1,5 • •

M16x1

M16x1,5 • •

M18x1,5 •

M18x2

M20x1

M20x1,5 • •

M20x2 •

M22x1,5 • •

M22x2

M24x1,5 • •

M24x2 • •

M27x1,5

M27x2

M30x1,5 •

M30x2 •

DIN934 DIN439

ISO4032 ISO2068

M4 •

M5 •

M6 •

M8 •

M10 •

M12 •

HITSAUSMUTTERIT
DIN929
ruostumatonA2
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ALUSLEVYT
DIN125
ISO7089

M2 •

M2,5 •

M3 • •

M4 • •

M5 • •

M6 • •

M8 • •

M10 • •

M12 • •

M14 •

M16 • •

M18 • •

M20 • •

M22 • •

M24 • •

M27 • •

M30 • •

M33 •

M36 •

M39 •

M42 •

haponkestävä ruostumaton
  A4 A2



108

JOUSIALUSLEVY
DIN127

M2 •

M2,5 • •

M3 • •

M3,5 •

M4 • •

M5 • •

M6 • •

M8 • •

M10 • •

M12 • •

M14 • •

M16 •

M20 • •

M24 •

M27 •

M30 •

haponkestävä ruostumaton
A4 A2
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KORIALUSLEVYT
ISO7093
DIN9021

M2

M2,5

M3 •

M4 • •

M5 • •

M6 • •

M8 • •

M10 • •

M12 • •

M14 •

M16 • •

M18 •

M20 • •

M24 •

M30 •

M36 •

ruostumaton haponkestävä
A2 A4

KORIALUSLEVY
Din440
haponkestävä
A4

R11 •

R14 •

R17,5 •
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Tähtialuslaatta
ulkopuolinen
hammastus
DIN6798

M2,5 •

M3 • •

M4 • •

M5 • •

M6 • •

M8 • •

M10 • •

M12 • •

M14 • •

M16 • •

M20 •

ruostumaton haponkestävä
A2 A4

JOUSTOLAATTA
DIN6796
A4

M5 5,3 11 1,2 •

M6 6,4 14 1,5 •

M8 8,4 18 2 •

M10 10,5 23 2,5 •

M12 13 29 3 •

M16 17 39 4 •

M20 21 45 5 •

M24 25 56 6 •

d1 d2 s
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AALTOLAATAT
DIN 137A

M3 •

M3,5 •

M4 •

M5 •

M6 •

haponkestävä
A4

NELIKULMA-ALUSLAATTA
DIN436
A4

M10 •

M12 •

M16 •

M20 •

M24 •

ruostumaton
A2

M5 •

M6 •

M8 •

M10 •

M12 •

M16 •

M20 •

M24 •

M30 •

LUKITUSLAATAT
DIN93
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URARUUVI
lieriökanta, haponkestävä A4
DIN 84
ISO 1207

5 •

6 • • •

8 • • • •

10 • • • •

12 • • • • •

16 • • • • • •

20 • • • • • •

25 • • • • • •

30 • • • • • •

35 • • • • • •

40 • • • • • •

45 • • • • • •

50 • • • • • •

60 • • • • •

70 • • •

80 • • • •

90 • •

100 •

 pituus M 3 M 4 M 5 M 6 M 8 M 10

4 •

5  •   • •

6  •   • • •

8  •   • • • •

10 • • • • •

12 • • • • •

16 • • • • • •

20 • • • • •

25 • • • •

30 • • • • •

35 • • •

40 • • • •

45 • •

50 • •

60 •

 pituus  M 2 M 2,5 M 3 M 4 M 5 M 6 M 8

URARUUVI uppokanta ristiura 
haponkestävä A4
DIN 965
ISO 7046
Pozidrive
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URARUUVI
lieriökanta haponkestävä A4
DIN 7985
ISO 7045
Pozidrive

4 •

5 • •

6 • •

8 • • •

10 • • • •

12 • • • •

16 • • • •

20 • • • •

25 • • • •

30 • • • •

35 • • •

40 • • • •

50 • • •

60 • •

 pituus M 3 M 4 M 5 M 6

4 •

5 •

6 • • •

8 • • • •

10 • • • •

12 • • • • •

16 • • • • • •

20 • • • • • •

25 • • • • • • •

30 • • • • • • •

35 • • • • • • •

40 • • • • • • •

50 • • • • • • •

60 • • • • • •

70 • • • • • •

80 • • • • •

90 • • • • •

100 • • • • •

 pituus  M 3 M 4 M 5 M 6 M 8 M 10 M 12

URARUUVI
uppokanta,haponkestävä A4
DIN 963 
ISO 2009 
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YLEISRUUVI
uppokanta Torx / Pz
ruostumaton A2
haponkestävä A4

3 3,5 4 4,5 5 6

16 • •

20 • • • •

25 • • • • •

30 • • • • •

35 • • • •

40 • • • • • •

45 • • • •

50 • • • •

60 • • • •

70 • • •

80 • •

90 • •

100 • •

120 • •
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YLEISRUUVI
lieriökanta Torx / Pz
ruostumaton A2
haponkestävä A4

3 3,5 4 4,5 5 6

16 • •

20 • • • • •

25 • • • • •

30 • • • • •

35 • • • •

40 • • • • •

45 • • •

50 • • • •

60 • • •

70 • •

80 • •

90 •

100 •
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LEVYRUUVIT
haponkestävä A4
Pozidrive

6,5 •

9,5 • • • • •

13 • • • • • • •

16 • • • • • • •

19 • • • • • • •

25 • • • • • • •

32 • • • • •

38 • • • • •

45 • •

50 • • • •

60 • •

70 • • •

80 •

2,9 3,5 3,9 4,2 4,8 5,5 6,3

4 • •

5 • • •

6 • • • •

8 • • • • •

10 • • • • • •

12 • • • • • • •

16 • • • • • • •

20 • • • • • • •

25 • • • • • •

30 • • • • •

35 • • •

40 • • • • •

 pituus  M 3 M 4 M 5 M 6 M 8 M 10 M 12 M 16

KUUSIOKOLOPIDÄTINRUUVI
haponkestävä A4
DIN 916
ISO 4029

DIN 7981 DIN 7982 DIN 7983
ISO 7049 ISO 7050 ISO 7051
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 pituus M 4 M 5 M 6 M 8 M 10

NOSTOSILMUKKARUUVIT JA -MUTTERIT
haponkestävä A4
ISO 3266

 M 6 • •

M 8 • •

 M 10 • •

 M 12 • •

 M 16 • •

 M 20 • •

 M 24 • •

 M 27 • •

 M 30 • •

 M 36 • •

DIN 580 DIN 582

SAKSISOKKA
haponkestävä A 4
DIN 94    ISO 1234

 16 • • •

 20 • • •

 25 • •

 32 • • • • • •

40 • • • • • •

 50 • • • •

 63 • • •

 71 • • •

 pituus 1,6 2 2,5 3,2 4 5 6,3

 10 • •

 12 •

 16 • • •

 20 • • • •

 25 

 30 • • •

 35 

 40 • •

 50 •

SIIPIRUUVI
Din 316  tai Amerform
ruostumaton A2




